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6,5 59

323 780 1240 1693 308 473 1023 1593
395

819

819

819

1719 311 661

1500
2150

1200 1000 850 2,3 18
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Патрубки подаючих і зворотніх магістралей підігріваючих контурів
Патрубок технологічний
Патрубки датчиків температури
Фланець ∅ 120мм
Патрубки трубопроводів холодної і гарячої води 
(ТО2-верхній теплообмінник)
Патрубки подаючої  і зворотньої магістралей зовнішнього підігріваючого контура 
(ТО1-нижній теплообмінник)

Н,h1-h4 ................. 
h5 ............................ 
h6-h8 ..................... 
h9 ............................ 
h10-h11 ................

h12-h13 ................ 

Теплоакумулятор з чорної сталі

ВТА-1-СОЛАР-ПЛЮС

нержавійка

Ро б оч и й т и ск 
на с тор о ні  
г р іюч о го ко н т у р а

6 bar

Ро б оч и й т и ск 
те п л о о б м ін н ик а Г ВП

10 bar

400-
2000 л

О б’є м и Ро б оч и й т и ск
б ак а

3 bar
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20° 20°
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А-А

h1
0h1

2
h1

3
h1

1

h9

Можливе виконання з робочим тиском бака 6,8,10 бар


