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h3 ..................................................... вхід холодної води - G 1"
h7 ...................................................... вихід гарячої води - G 1"
hT2 , hT4 ....................... патрубок подачі теплоносія - G 1"
hT1 , hT3 ...................... патрубок виходу теплоносія - G 1"
T2 , T3 ................................. патрубок термосенсора - G ½"
h5 ............................................................. рециркуляція - G ¾"
h1 .......................................................... отвір для ТЕНа - G 1½"
T1 ............................................................ термометр - Ø14x1.5

Водопідігрівач емальований

Максимальний робочий тиск бака .................................8 бар
Максимальний робочий тиск теплообмінника ........6 бар 
Максимальна робоча температура ................................95 С°

ВТЕ-200-2

ВТЕ-300-2

ВТЕ-400-2

ВТЕ-500-2

187 л

283 л

378 л

443 л

88 кг

121 кг

143 кг

166 кг

50 мм

50 мм

50 мм

Модель Об’єм Вага
Ізоляція 
(жорсткий 
ППУ)

Поверхня 
теплообмінника

Ємність 
теплообмінника

Змінна потужність у 
режимі безперервної 
роботи (максимальний 
вихід теплообмінника) 
*60-80°C

Швидкість 
безперервного 
потоку ∆T 35°C 
*60-80°C

1.5 кВт*год/24 год

1.7 кВт*год/24 год

2.2 кВт*год/24 год

2.5 кВт*год/24 год

Макс. кількість змішаної 
води МІКС 45°C (**15-60°C), 
Вхідну потужність тепло
обмінника вимкнено

Тепловтрати 
∆T 45K

S1 S2

0.85 м²

1.27 м²

1.65 м²

0.62 м²

0.85 м²

0.76 м²

S1 S2

5.1 л

7.66 л

10.21 л

3.83 л

5.1 л

5.87 л

S1 S2 S1 S2

26 kW 

34 kW

45 kW

16 kW

26 kW

25 kW

639 л/год

835 л/год

1106 л/год

1278 л/год

393 л/год

639 л/год

614 л/год

762 л/год

S1 S2

225 л

302 л

405 л

510 л

111 л

151 л

200 л

250 л

* - вихідна - вхідна температура теплоносія
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** - 15°C - температура холодної води, 60°C - температура нагрітої води (побутова вода)

50 мм 2.06 м² 0.96 м² 12.44 л 6.06 л 52 kW 31 kW
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